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	Παράρτημα C5/1 του Πιστοποιητικού Αρ. 1305
ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 
της

LRQA HELLAS 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(LRQA HELLAS)
       ως Φορέα Ελέγχου, Τύπου Α

                                                  στον προαιρετικό τομέα ή/και
                                       σύμφωνα με τις Εθνικές Κανονιστικές Διατάξεις  


	Αντικείμενο του Ελέγχου

	Τύπος του Ελέγχου

	Κανονιστικές διατάξεις /Πρότυπα/

Εσωτερικές Διαδικασίες  

	Δοχεία πίεσης

	Περιοδικός  επανέλεγχος

	 -Υ.Α 14165/ Φ17.4/ 373 (ΦΕΚ 673/Β/1993)

 -Υ.Α Δ3/14858 (ΦΕΚ 477/Β/1993) 
 - Οδηγία Ελέγχου WI-17


	Ανυψωτικός   εξοπλισμός σε

ναυπηγικές  εργασίες


	Αρχικός έλεγχος και περιοδικός έλεγχος 
	- Π.Δ. 70/90 (ΦΕΚ 31/A/90)

- Οδηγία Ελέγχου WI-19


	Λέβητες, Ατμολέβητες
	· Περιοδικός έλεγχος

· Πρώτη θέση σε λειτουργία (Πιστοποιητικό παραλαβής )

· Επανέλεγχος (πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου)


	ΥΑ 10735/651 (ΦΕΚ 2656/Β/28-09-2012)

-ΑSME Code sections I, II, V, IX
-TRD, sheets 100, 200, 400, 500

-ΕΝ 12952-1 έως 7 ΕΝ 12952-10,ΕΝ 12952-11  

-ΕΝ12953-1 έως  9  ΕΝ 12953- 12 ΕΝ 12952- 13

-EN 13445-1 έως 6

-ASME B31.1


	Μεταλλικά Ικριώματα (Σκαλωσιές) και μεταλλικά στοιχεία 


	· Αρχικός έλεγχος 

· Έλεγχος Τεχνικού    Φακέλου κατασκευής 

· Επιτόπια Επαλήθευση στο χώρο παραγωγής & κατασκευής του προϊόντος. 

· Βεβαίωση Εξέτασης τύπου 

· Βεβαίωση επιτήρησης 
	-Υ.Α. 16440/Φ10.4/445/93 (ΦΕΚ 756/Β/1993) 

-ENV 1993-1, 

-ΕΛΟΤ ΕΝ 74.01, 74.02, 74.03 

-ΕΛΟΤ ΕΝ 1004 

-ΕΛΟΤ 1165 

-ΕΛΟΤ ΕΝ 39 

-ΕΛΟΤ ΕΝ 12810-1 

-ΕΛΟΤ ΕΝ 12810-2 

-ΕΛΟΤ ΕΝ 12811-1 

-ΕΛΟΤ ΕΝ 12811-2 

-ΕΛΟΤ ΕΝ 12811-3 

-ΕΛΟΤ ΕΝ 12812 

-ΕΛΟΤ ΕΝ 12813 

-EN 1298 



	Αντικείμενο του Ελέγχου

	Τύπος του Ελέγχου

	Κανονιστικές διατάξεις /Πρότυπα/

Εσωτερικές Διαδικασίες

	 Ανυψωτικά μηχανήματα

1.   Γερανοί σταθεροί ή κινητοί που λειτουργούν πλησίον της θαλάσσης, όπως  γερανοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης,, γερανοί εξυπηρέτησης λιμένων κ.α.

2.   Γερανοί σταθεροί ή κινητοί που λειτουργούν σε  χαλυβουργεία, χυτήρια ή άλλες εγκαταστάσεις όπου διακινούνται επικίνδυνα υλικά (όπως εύφλεκτα, εκρηκτικά, τοξικά, διαβρωτικά), γερανοί με  ικανότητα ίση η άνω των 2 τόνων.

3.   Γερανοί σταθεροί ή κινητοί που λειτουργούν σε  χαλυβουργεία, χυτήρια ή άλλες εγκαταστάσεις όπου διακινούνται επικίνδυνα υλικά (όπως εύφλεκτα, εκρηκτικά, τοξικά, διαβρωτικά), γερανοί με  ικανότητα κάτω των   2 τόνων.
4.   Γερανογέφυρες με  ανυψωτική ικανότητα ίση η άνω των 5 τόνων 
5.   Γερανογέφυρες με ανυψωτική ικανότητα  κάτω των 5 τόνων
6   Οικοδομικοί   πυργογερανοί

7.   Ανυψωτικές γέφυρες  οχημάτων  άνω των  4 μέτρων     

8.   Γερανοί επίτοιχοι  ή επί ιστού με ανυψωτική ικανότητα  ίση η άνω  των 2 τόνων
9.   Γερανοί επίτοιχοι  ή  επί ιστού με ανυψωτική ικανότητα  κάτω των 2 τόνων

	Αρχικός έλεγχος  και περιοδικός επανέλεγχος
(Τύπος ΑΑ, τύπος Α&Β)
	-Υ.Α. 15085/593 (ΦΕΚ 1186/Β/2003)

-Κατηγορία Υ1

-FEM .001 3 RD Edition Revised 1988, 10.01

-ISO 4309:2004

-BS 7121, Parts 1&2
-Κατηγορία Υ1

-FEM .001 3 RD Edition Revised 1988, 10.01

-ISO 4309:2004

-BS 7121, Parts 1&2
-Κατηγορία Υ1
-FEM .001 3 RD Edition Revised 1988, 10.01

-ISO 4309:2004

-BS 7121, Parts 1&2
-Κατηγορία Υ1
-FEM .001 3 RD Edition Revised 1988, 10.01

-ISO 4309:2004

-BS 7121, Parts 1&2
-Κατηγορία Υ2
-FEM .001 3 RD Edition Revised 1988, 10.01

-ISO 4309:2004

-BS 7121, Parts 1&2

-Κατηγορία Υ1

-FEM .001 3 RD Edition Revised 1988, 10.01
-ISO 4309:2004

-BS 7121, Parts 1,2&5

-Κατηγορία Υ1

-FEM .001 3 RD Edition Revised 1988, 10.01

-Κατηγορία Υ1
-FEM .001 3 RD Edition Revised 1988, 10.01

-Κατηγορία Υ1

-FEM .001 3 RD Edition Revised 1988, 10.01




	   Αντικείμενο του Ελέγχου
         
	Τύπος του Ελέγχου

	Κανονιστικές διατάξεις /Πρότυπα/

Εσωτερικές Διαδικασίες 

	Ανυψωτικά μηχανήματα (συν.)
10. Ανυψωτικά για τα οποία  υπάρχει κίνδυνος πτώσης του χειριστή ή άλλου εργαζόμενου σε αυτά από κατακόρυφο ύψος άνω των 3 μέτρων.

11. Μηχανήματα έργων που    είναι αναβατόρια (π.χ. ανύψωσης οικοσκευών, τροφοδοσίας αεροσκαφών

12. Μηχανήματα έργων που είναι γερανοί, καλαθοφόρα, γερανοί – εκσκαφείς , γερανογέφυρες

13.  Μικροί γερανοί οικοδομών μέχρι 250kg, Αναβατόρια ασθενών, επιβατών αεροσκαφών  εξέδρες εργασίας .

14. Αντλίες σκυροδέματος

15. Ανυψωτικές γέφυρες  οχημάτων  μέχρι 4 μέτρα 

16. Περονοφόρα

17. Γερανοί περισυλλογής  Οχημάτων
18. Χειροκίνητες μηχανές  ανύψωσης φορτίου άνω των 100 kg
19. Αναβατόρια μη αυτοκινούμενα
20. Υδραυλικοί μηχανισμοί   με ψαλιδωτές εξέδρες, ανυψωτικής ικανότητας άνω των διακοσίων (200) Kg, με εξαίρεση αυτά για τα οποία ισχύουν ειδικότερες διατάξεις.
	Αρχικός έλεγχος και περιοδικός  επανέλεγχος

(Τύπος ΑΑ, τύπος Α&Β)

(συνέχεια)
	-Υ.Α. 15085/593  (ΦΕΚ 1186/Β/2003)
-Κατηγορία Υ1
-FEM .001 3 RD Edition Revised 1988, 10.01

-Κατηγορία Υ1
-FEM .001 3 RD Edition Revised 1988, 10.01

-Κατηγορία Υ2
-Κατηγορία μεσαία 
-Κατηγορία  μεσαία 
-Κατηγορία  μεσαία 
-Κατηγορία  μεσαία 
-Κατηγορία χαμηλή
Κατηγορία  χαμηλή
-Κατηγορία χαμηλή
-Κατηγορία χαμηλή


Διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του Φορέα : Λεωφόρος Α. Συγγρού 348, 17674 Καλλιθέα Αττικής
Εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος υπογραφής : Β. Ευαγγελίδης, Λ. Σέμψης, Γ. Αντωνιάδης 
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης Αρ. 1305, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC17020:2012, ισχύει μέχρι τις 31.08.2026.
Αθήνα  01.09.2022
Χρήστος Νέστορας

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.
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