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Απαιτήσεις σχετικά µε τη διενέργεια επιτόπιων αξιολογήσεων 

1. Φορέας ελέγχου για αρχική έγκριση τύπου δεξαµενής που ελέγχεται σύµφωνα  µε 

το πρότυπο EN 12972: 

Απαιτούµενος αριθµός δεξαµενών προς έλεγχο τουλάχιστον δύο (2): 

- ένα (1) βυτίο FL κλάσης 3 

και 

- ένα (1) φορτηγό µεταφοράς εκρηκτικών. 

Σε περίπτωση αδυναµίας εξεύρεσης µίας εκ των ανωτέρω δεξαµενών, περιορίζεται 

αντίστοιχα το ΕΠΕ∆. 

 

2. Φορέας ελέγχου κυκλοφορούντων βυτιοφόρων οχηµάτων µεταφοράς επικίνδυνων 

εµπορευµάτων: 

 

Είδος αξιολόγησης Απαιτούµενος αριθµός & είδος 

δεξαµενών προς έλεγχο 

Παρατηρήσεις 

Αρχική αξιολόγηση - ένα (1) βυτίο FL κλάσης 3 

και 

- ένα (1) βυτίο µεταφοράς 

υγραερίου κλάσης 2 (*) ή 

εναλλακτικά µεταφοράς CO2 (*) ή 

εναλλακτικά µεταφοράς 

κρυογενών αεριών (*) 

και  

- ένα (1) φορτηγό µεταφοράς 

εκρηκτικών. 

Σε περίπτωση αδυναµίας 

ελέγχου βυτιοφόρου 

κλάσης 2 ή φορτηγού 

µεταφοράς εκρηκτικών, 

περιορίζεται αναλόγως το 

ΕΠΕ∆. 

Επαναξιολόγηση - ένα (1) βυτίο FL κλάσης 3 

και  

- ένα (1) βυτίο κλάσης 2 (*) 

εφόσον επιθυµεί τη διατήρηση του 

ΕΠΕ∆ και στις δύο κλάσεις. 

Έλεγχος σε βυτιοφόρο 

κλάσης 2 δεν απαιτείται 

εφόσον αυτός 

πραγµατοποιήθηκε κατά 

την τελευταία επιτήρηση. 

Αξιολόγηση επιτήρησης - ένα (1) βυτίο FL ή ένα (1) βυτίο 

ΑΤ ή ένα (1) βυτίο ΟΧ 

 

Αξιολόγηση στο πλαίσιο 

της οποίας εξετάζεται 

νέος χώρος διενέργειας 

ελέγχων ADR (επέκταση 

σε νέες εγκαταστάσεις ή 

µετεγκατάσταση) 

Ισχύει ότι και κατά την 

αξιολόγηση επιτήρησης. 

 

(*) που δεν εµπίπτει στη οδηγία για τον µεταφερόµενο εξοπλισµό υπό πίεση 

 

 

 

 

 


